9. Frei drehbare und eingespannte Lagerung (Auswirkungen auf die Wände und Bewehrung, mögliche Risse) 
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Frei drehbare Lagerung um die Last der Decke auf die Achse der Wand zu übertragen (nicht auch Innenkante.

10. Bewehrungsführung - wo sind die Hauptbiegezugkräfte bei verschiedenen Systemen (Einfeldträger, Durchlaufträger, Kragträger, . . )?


11. Aufgabe und Lage der Schubbewehrung

= Bügelbewehrung und Verteilerbewehrung (besonders vor den Auflagern)
= Schrägeisen (Aufbiegungen zum Auflager schauend)

12. Wie sehen Biegerisse und wie Querkraftrisse aus, wo treten sie auf? 

Decken, Vorschriften und Arten




Aufbiegungen wirken für die Querkraft besser als Bügel, Bügel sind aber einfacher einzubauen. 

13. Mindeststärken von Decken (Minimum, befahrbare Decken, Liftdecken, welche Faktoren beeinflussen die Deckenstärke?)

Mindestdicke 7 cm, Ausnahmefall 6cm.

Befahrbare Decken 12 cm

Bei dynamischen Beanspruchungen und Aussparrungen (Liftdecken) 20 cm.

bei Bewehrung zur Aufnahme der schrägen Zugkräfte 20 cm

Beeinflussende Faktoren: Spannweite, Durchbiegung, Lasten, Schall

14. Verwendete Betongüten

Betongüten:

min.

C16/20/XC1

W/Z=W/B : max. 0,70

15. Was versteht man unter der Hauptbewehrung, Verteilerbewehrung, konstruktiver Bewehrung (welche Aufgabe haben sie?).

Die Hauptbewehrung übernimmt die Hauptzugspannungen und liegt meist unten, 

über Stützen bzw. Auflager oben. Die stärkere Bewehrung liegt immer in Richtung der kürzeren Spannweite

Verteilerbewehrung: senkrecht zur Hauptbewehrung und verteilt ungleichmäßige Belastungen.

Konstruktive Bewehrung: zusätzliche Bewehrung um Bügel und dgl. zu fixieren +

Endverbügelungen,....... 

Bügel- bzw. Schubbewehrung

16. Maximalabstände der Hauptbewehrung, der Verteilerbewehrung.

Hauptbewehrung: 1,5 x Deckenstärke (max. 25cm/35cm)

Verteilerbewehrung: 2,5 x Deckenstärke (max. 40cm)

In die Schalung biegen





Kleinerer Eisenquerschnitt ( feinere Risse 
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